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Popis zařízení / Zprovoznění ProCut basic

Obr. 1: Pohled zepředu
1	 Základní deska
2	 Dolní stavěcí šroub pro řezný třmen
5	 Horní stavěcí šroub pro řezný třmen
6	 Řezný třmen
7	 Stavěcí šroub pro opěrnou lištu
8	 Opěrná lišta pro izolační desku
10	 Stupnice pro falcování (drážky) a výřezy do 		
	 hloubky
11	 Vyklápěcí pomocný úhelník pro zkosení

Obr. 2: Pohled zezadu
3	 Pojistné zástrčky k zavěšení na lešení
4	 Transformátor
9	 Spínač transformátoru Zapnout/Vypnout

Montáž / Zprovoznění
Zařízení se dodává v krabici k přepravě a uložení
Kufr otevřete a zařízení vyjměte.
Přístroj z kufru nezvedejte za řezný třmen (č. 6).
Uchopte zařízení za základní desku (č. 1) a vytáhněte ho.

Transportujte zařízení k místu použití na lešení a postavte ho opatrně na dolní velký černý stavěcí šroub 
(č. 2) pro řezný třmen. Otevřete pojistnou zástrčku (č. 3) na zadní straně zařízení u zavěšení na lešení a 
zavěste ji do horní tyče zadní opěry. Transformátor (č. 4) se nyní dotýká polstrovanou plochou dolní tyče 
lešení zadní opěry. Zavřete pojistnou zástrčku (č. 3) u zavěšení na lešení a pevně ji přišroubujte. Přesvědčte 
se o spolehlivém zavěšení a správném umístění.
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• 	 Následně uvolněte horní (č. 5) a dolní stavěcí šroub (č. 2) pro řezný třmen (č. 6), otevřete ho až k zarážce 	
	 a stavěcí šrouby (č. 2 a 5) opět pevně dotáhněte.

•	 Uvolněte stavěcí šroub (č. 7) opěrné lišty (č. 8) a odklopte ji doprava až k zarážce a stavěcí šroub (č. 7) 	
	 opět aretujte. Opěrná lišta (č. 8) se nyní nachází pod úhlem 90° k řeznému drátu.

•	 Zástrčku síťového kabelu od transformátoru (č. 4) nyní zapojte do zásuvky (230 V). Zařízení je 			
	 připraveno k provozu, když je spínač transformátoru Zapnout/Vypnout (č. 9) zapnutý a svítí.

Varianty řezu
Rovný řez (podélný a příčný):
•	 Izolační desku položte na opěrné lišty (č. 8), vytáhněte řezný třmen (č. 6), izolační
	 desku posuňte až k míře přířezu (potřebné šířky desky) doleva (rozměr lze odečíst
	 na měřicí stupnici opěrné lišty č. 8) a třmen lehce veďte izolační deskou. Pro
	 podélné nebo příčné řezy lze na opěrnou lištu (č. 8) položit desku vertikálně nebo
	 horizontálně.

Podélný a příčný řez

Zkosený řez
•	 Zkosený řez odměřte na objektu měřením nebo pomocí úhelníku 
	 (výr. č. 36 82 00 - není v rozsahu dodávky) a úhel přeneste na izolační desku, 		
	 pomocný úhelník pro zkosení (č. 11) vyklopte dopředu, postavte desku na opěrnou	
	 lištu (č.8), uvolněte stavěcí šrouby (č. 2 a 5), řezný třmen (č. 6) otočte doprava, a
	 pomocný úhelník pro zkosení (č. 11) řezného třmenu (č. 6) souhlasí s označením na
	 izolační desce. Stavěcí šrouby (č. 2 a 5) nahoře a dole opět dotáhněte.

Zkosený řez

Šikmý řez
•	 Střešní zešikmení přeneste jednorázově měřením nebo pomocí úhelníku 
	 (výr. č. 36 82 00 - není v rozsahu dodávky) na izolační desku a postavte ji na
	 opěrnou lištu (č. 8). Řezný třmen vytáhněte, uvolněte stavěcí šroub (č. 7) pro 		
	 opěrnou lištu a podpěru opěrné lišty (č. 8) nadzdvihněte s izolační deskou až drát 	
	 řezacího třmenu (č. 6) souhlasí s označením na izolační desce. Stavěcí šroub (č. 7) 	
	 zafixujte a řezný drát veďte deskou.

 

Šikmý řez
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Šikmý řez s pokosem
Tento řez proveďte jako zkosený řez a šikmý řez současně. Desku lze při vytváření šikmého řezu ještě 
zkosit.

Falcování (drážka) a výřez do hloubky
•	 Rozměr falcování (drážky) přeneste na izolační desku a postavte ji na opěrnou
	 lištu (č. 8). Řezný třmen (č. 6) vytáhněte až k požadovanému rozměru falcování
	 a držte ho. Rozměr se odečte na stupnici (č.10) na dolním úhlovém profilu 		
	 řezného třmene (č. 6). Desku veďte směrem doleva až drát dosáhne konce 		
	 označení a drát vytáhněte z desky.

Falcování (drážka)

•	 U výřezu do hloubky opakujte výše popsaný postup, začněte ale s tím že drát 		
	 vedete na požadovaném místě do desky až k označení. Až se dosáhne označení, 	
	 přesune se deska doleva a řezný třmen se opět vytáhne z desky.

výřez do hloubky



54

ES - prohlášení o shodě

Název / adresa výstavce:	 STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
	 Platz der Republik 6-8
	 D-42107 Wuppertal

v souladu se směrnicí ES o strojích 2006/42 EG dodatek II

Tímto prohlašujeme, že následně označený stroj ve své koncipaci a druhu konstrukce a také v provedení 
námi uvedeném do provozu odpovídá základním bezpečnostním požadavkům a požadavkům k ochraně 
zdraví směrnice ES o strojích.

Při námi neodsouhlasené změně stroje ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení stroje:	 STORCH ProCut basic

Typ stroje:	 Řezačka izolačních desek

Příslušné směrnice ES:	 Směrnice ES o strojích 2006/42 EG
	 Směrnice ES pro nízké napětí 2006/95 / EG
	 Směrnice ES o elektromagnetické slučitelnosti 
	 2004/108 / EG

Použité harmonizované
normy:	 Bezpečnost strojů DIN EN ISO 12100
	 Elektrické vybavení strojů EN 60204-1

	

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 
 

 
______________________
Jörg Heinemann
- jednatel -
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Záruka:

Záruční podmínky
Pro naše přístroje platí zákonná záruční lhůta 12 měsíců od data zakoupení/data faktury obchodního 
konečného zákazníka. Pokud jsou delší lhůty v cestě námi vypsanému prohlášení o záruce, jsou zvláště 
vyznačeny v návodu k obsluze příslušných přístrojů.

Uplatňování
V případě záručního příp. garančního případu žádáme, aby bylo zasláno kompletní zařízení dohromady s 
fakturou do našeho střediska Logisitk Center Berka nebo do námi autorizované servisní stanice.

Nárok na záruku příp. garanci
Nároky na záruku existují výhradně u materiálu nebo výrobní vady a také výhradně při používání přístroje v 
souladu s určeným účelem.
Díly podléhající opotřebení, jako řezný drát 57 00 46 a pojistky 57 00 04, nespadají do takovýchto 
nároků.
Veškeré nároky zanikají zamontováním dílů cizího původu, při nepřiměřeném zacházení a skladování a také 
při zřejmém nedodržování provozního návodu.

Provádění oprav
Veškeré opravy smějí být prováděny výhradně naším závodem nebo servisními stanicemi autorizovanými 
firmou STORCH.
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Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8
42107 Wuppertal
Telefon:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: 	 info@storch.de
Internet: 	www.storch.de0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung

57 00 70	 Dämmplatten-Schneidegerät ProCut basic

57 00 04	 Feinsicherung 8A

57 00 46	 Schneidedraht

ART. No.	 Désignation

57 00 70	 Appareil de découpe pour plaques d‘isolation 
ProCut basic

57 00 04	 Fusible

57 00 46	 Fil

N. art.	 Descrizione

57 00 70	 Apparecchio di taglio per pannelli isolanti  
ProCut basic

57 00 04	 Fusibile

57 00 46	 Filo metallico

Item no.	 Description

57 00 70	 ProCut basic foam board cutter

57 00 04	 Fuse

57 00 46	 Wire

Výr. č.	 Označení

57 00 70	 Řezačka izolačních desek ProCut basic

57 00 04	 Pojistka

57 00 46	 Drát

Art.-nr.	 Omschrijving

57 00 70	 Isolatieplatensnijder ProCut basic

57 00 04	 Zekering

57 00 46	 Draad


