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Poruchy, odstranění poruch
Předpokladem bezporuchového provozu je pravidelné a pečlivé čištění a údržba. Při 
odstraňování poruch vždy odpojte transformátor od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku 
ze zásuvky!

Jestliže se drát neohřívá, zkontrolujte, zda je v pořádku přívod elektrické energie o napětí 230 V. Zkontro-
lujte nebo vyměňte pojistku transformátoru obj.č. 57 00 04. Jestliže se tím závada neodstraní, obraťte se 
na servisní oddělení STORCH nebo na některé ze servisních pracovišť STORCH ve vašem okolí. U trans-
formátoru neprovádějte žádné opravy a ani ho nevyměňujte za jiný transformátor typu, který společnost 
STORCH neschválila. Jiné poruchy, které vyžadují opravu zařízení, smí odstraňovat jedině oprávněný kvali-
fikovaný personál společnosti STORCH nebo některá z autorizovaných servisních stanic STORCH.

Poskytnutí záruky, záruka, ručení
Při správné obsluze a údržbě zařízení zaručujeme jeho technicky bezvadnou funkci. Záruka končí 1 rok po 
datu koupě zařízení (datum faktury). Omezuje se na vady materiálu a na vady výroby. Další nároky nebo 
náhrada spotřebních dílů a dílů podléhajících opotřebení (například řezací drát obj.č. 57 00 47, pojistky 
obj.č. 57 00 04) jsou vyloučeny. Změna užívání na jiné použití, než v souladu s určením, znamená ztrátu 
veškerých záruk.

Zařízení se musí používat za podmínek uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé nerespektováním 
návodu nebo neodborným zacházením odmítáme veškerou odpovědnost a výkony ze záruky.

Kvalifikace personálu
Zařízení smí montovat, zprovozňovat, spouštět, obsluhovat, provozovat, udržovat a čistit jen 
kvalifikovaný, oprávněný a zaškolený personál.

Náhradní díly, spotřební materiál
Všechny díly zařízení obdržíte u společnosti STORCH a jejích prodejců a partnerů. Doporučujeme vést si 
skladové zásoby dostatečného množství originálního řezacího drátu (d=0,7 mm) obj.č.57 00 47 a náhradní 
pojistky 8A (obj.č.57 00 04).

Zajištění k přepravě
Při dodání ProCut multi je řezné rameno k transportu zajištěno modrým upínacím pásem  
(viz obr. dole). Vezměte v úvahu, že řezné rameno je třeba takto zajistit před každým trans-
portem v přepravním kufru, v kartónu nebo při přemisťování na stavbě!

Upínací pás jako
zajištění k přepravě
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Popis zařízení / Zprovoznění ProCut multi

Obr. 1: pohled zepředu, poloha k přepravě a uložení 
(Řezný třmen a opěrná lišta zaklopeny)

1 = Řezný  třmen
5 = Horní stavěcí šroub pro řezný třmen
6 = Dolní stavěcí šroub pro řezný třmen
7 = Stavěcí šroub pro opěrnou lištu
8 = Opěrná lišta pro izolační desku

Montáž / Zprovoznění
Zařízení se dodává v krabici k přepravě a uložení
Otevřete kufr a zařízení vyjměte na základní desce (č. 10, obr. 1) z kufru. 

Dopravte zařízení na lešení k místu montáže a zavěste ho zadní zástrčkou k zavěšení na lešení (č. 2, obr.2) 
do horní tyče zadní opěry. Zástrčkou k zavěšení na lešení transformátoru (č. 3, obr. 2) nyní naráží na dolní 
tyč lešení zadní opěry. Uvolněte upínací pás, který zajišťuje řezné rameno k účelům transportu a přístroj 
nyní bezpodmínečně zafixujte proti spadnutí dolů upínacím pásem (č. 4, obr. 2) na spodní tyči zadní opěry: 
Veďte upínací pás mezerou mezi transformátorem a jeho krytem (na zadní straně zařízení), potom za tyčí 
lešení opět nahoru do upínacího uzávěru pásu a pás napněte.

Pokud se zařízení namontuje na podpěru k volnému postavení obj.č. 57 00 50, zavěste zařízení do horní 
příčné vzpěry u podpěry a zafixujte ho u dolní příčné vzpěry jak je popsáno nahoře. Pro bezpečné umístění 
izolační desky vyklopte ještě podpěry desek (č. 11b, obr. 3). Přesvědčte se o spolehlivém zavěšení a správ-
ném umístění.
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Obr. 2: Zadní strana

2 = Pojistné zástrčky k zavěšení na lešení
3 = Kryt transformátoru
4 = Upínací pás

Následně uvolněte horní (č. 5, obr. 1) a dolní stavěcí šroub (č. 6, obr. 1) pro řezný třmen (č. 1, obr. 1), 
otevřete ho až k zarážce a stavěcí šrouby (č. 5 a 6, obr. 1) opět pevně dotáhněte.
 
Uvolněte nyní stavěcí šroub (č. 7, obr. 1) opěrné lišty (č. 8, obr. 1) a odklopte ji doprava až k zarážce 
a stavěcí šroub (č. 7, obr. 1) opět aretujte. Opěrná lišta (č. 8, obr. 1) se nyní nachází pod úhlem 90° k 
řezacímu drátu. Pro bezpečné umístění izolační desky vyklopte ještě podpěry desek (č. 11a/b, obr. 3).
 
Zástrčku síťového kabelu nyní zapojte do zásuvky (230 V).
Zařízení je připraveno k provozu, když je spínač transformátoru Zapnout/Vypnout (č. 9, obr. 3) zapnutý a 
svítí.
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Obr. 3: pohled zepředu, pracovní poloha (řezný třmen a opěrná lišta 
vyklopeny)

9 	 = Spínač transformátoru 
	 Zapnout/Vypnout
10 	 = Základní deska
11/a/b	 = Podpěra desky
12 	 = Výklopný jezdec pro opakované řezy
14 	 = Stupnice pro falcování (drážky) 
	 a výřezy do hloubky
15 	 = Vymezovač hloubky pro výřezy 
	 do hloubky
16 	 = Vyklápěcí pomocný úhelník pro zkosení
17 	 = Stupnice pro úhlové řezy

Obr. 4: Použití zařízení na podpěře k volnému postavení (č. 18, obj.č. 57 00 50)

18 	= Podpěra k volnému postavení
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Varianty řezu

Rovný řez (podélný a příčný):

Izolační desku položte na opěrné lišty (č. 8), vytáhněte řezný třmen (č. 1), izolační 
desku posuňte až k míře přířezu (potřebné šířky desky) doleva (rozměr lze odečíst 
na měřicí stupnici opěrné lišty č. 8) a třmen lehce veďte izolační deskou. Pro 
podélné nebo příčné řezy lze na opěrnou lištu (č. 8) položit desku vertikálně nebo 
horizontálně. Pokud se opakují řezy se stejným délkovým rozměrem, vyklopte 
nahoru jezdec pro opakující se řezy (č. 12) a zafixujte ho u potřebného délkového 
rozměru. Pro delší řezy lze jezdec sklopit dolů a dříve nastavený rozměr zůstane 
zachován.

Zkosený řez:

Zkosený řez odměřte na objektu pomocí přiloženého měřidla nebo úhelníku (obj.č. 
36 82 00, není v rozsahu dodávky) a úhel přeneste na vodorovnou izolační des-
ku, úhelník (č. 16) vyklopte dopředu, nastavte desku a opěrnou lištu (č. 8), stavěcí 
šrouby (č. 5 a 6) uvolněte, řezný třmen otočte doprava, až úhelník (č. 16) řezného 
třmenu (č. 1) souhlasí se značkou na izolační desce (č. 1) a veďte drát deskou. 
Stavěcí šrouby (č. 5 a 6) nahoře a dole opět dotáhněte.

Šikmý řez:

Střešní zešikmení přeneste pomocí měřidla nebo úhelníku (obj.č. 36 82 00, není 
v rozsahu dodávky) na izolační desku a postavte ji na opěrnou lištu (č. 8). Řezný 
třmen vytáhněte, uvolněte stavěcí šroub (č. 7) pro opěrnou lištu a podpěru opěrné 
lišty (č. 8) nadzdvihněte s izolační deskou až drát řezného třmenu (č. 1) souhlasí 
s označením na izolační desce. Stavěcí šroub (č. 7) zafixujte a řezný drát veďte 
deskou. Pokud bude po tomto kroku provedena jiná varianta řezu, zapamatujte 
si úhlový stupeň, který můžete odečíst dole na základní desce. Tím lze úhel opět 
rychle reprodukovat.
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Varianty řezu

Šikmý řez s pokosem:
Tento řez proveďte jako zkosený řez a šikmý řez současně. Desku lze při vytváření šikmého řezu ještě zko-
sit.

Falcování (drážka) a výřez do hloubky:
Rozměr falcování (drážky) přeneste na izolační desku a postavte ji na opěrnou 
lištu (č. 8). Řezný třmen (č. 1) vytáhněte až k požadovanému rozměru falco-
vání - rozměr odečtěte na stupnici pro výřezy do hloubky (č. 14) na dolním rámu 
řezného třmenu. Uvolněte fixační šroub pro horní a dolní vymezovač hloubky (č. 
15), posuňte vymezovač až k zarážce a opět zafixujte šroub. Izolační desku veďte 
směrem doleva až drát dosáhne konce označení a drát vytáhněte z desky.

U výřezu do hloubky opakujte výše popsaný postup, začněte ale s tím že drát 
vedete na požadovaném místě do desky až k zarážce. Až se dosáhne označení, 
přesune se deska doleva a řezný třmen se tam opět vytáhne z desky.
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Záruka

Záruční podmínky:

Pro naše zařízení platí zákonná záruční lhůta 12 měsíců od data zakoupení/data faktury obchodního 
konečného zákazníka. Pokud jsou delší lhůty v cestě námi vypsanému prohlášení o záruce, jsou zvláště 
vyznačeny v návodu k obsluze příslušných přístrojů.

Uplatňování:

V případě záručního příp. garančního případu žádáme, aby bylo zasláno kompletní zařízení dohromady s 
fakturou do našeho střediska Logisitk Center Berka nebo do námi autorizované servisní stanice.

Nárok na záruku příp. garanci:

Nároky na záruku existují výhradně u materiálu nebo výrobní vady a také výhradně při používání přístroje v 
souladu s určeným účelem. Díly podléhající opotřebení, jako řezný drát 57 00 47 a pojistky 57 00 04, 
nespadají do takovýchto nároků. Veškeré nároky zanikají zamontováním dílů cizího původu, při 
nepřiměřeném zacházení a skladování a také při zřejmém nedodržování provozního návodu.

Provádění oprav:
 
Veškeré opravy smějí být prováděny výhradně naším závodem nebo servisními stanicemi autorizovanými 
firmou STORCH.
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Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8
42107 Wuppertal
Telefon:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 0
Telefax:	 +49 (0)2 02 . 49 20 - 111
E-mail: 	 info@storch.de
Internet: 	www.storch.de0
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Art.-Nr.	 Bezeichnung

57 00 40	 Dämmplatten-Schneider Hängegerät ProCut multi
57 00 60	 Transportkoffer für ProCut multi
57 00 50	 Freistellstütze für ProCut multi
57 00 04	 Feinsicherung 8A
57 00 47	 Schneidedraht

Art.-nr.	 Omschrijving

57 00 40	 Hangend snijdapparaat voor isolatieplaten 
	 ProCut multi
57 00 60	 Transportkoffer voor ProCut multi
57 00 50	 Vrijstelsteun voor ProCut multi
57 00 04	 Zekering 8A
57 00 47	 Draad

ART. No.	 Désignation

57 00 40	 Appareil de découpe pour panneaux isolants 
	 ProCut multi
57 00 60	 Coffret de transport pour ProCut multi
57 00 50	 Béquille pour ProCut multi
57 00 04	 Fusible 8A
57 00 47	 Fil

N. art.	 Descrizione

57 00 40	 Apparecchio di taglio per pannelli isolanti 
	 ProCut multi in esecuzione pendente
57 00 60	 Cofanetto per trasporto per ProCut multi
57 00 50	 Montante libero per ProCut multi
57 00 04	 Fusibile 8A
57 00 47	 Filo metallico

Item no.	 Description

57 00 40	 Foam board cutter ProCut multi
57 00 60	 Transport case for ProCut multi
57 00 50	 Freestanding support for ProCut multi
57 00 04	 Fuse 8A
57 00 47	 Wire

Výr. č.	 Označení

57 00 40	 Ruční řezačka ProCut multi k řezání 
	 izolačních desek
57 00 60	 Transportní kufr na ProCut multi
57 00 50	 Podpěra k volnému postavení ProCut multi
57 00 04	 Pojistka 8A
57 00 47	 Drát


